
PROFILES DU CADRE DES BATTANTS

LISTE DES PIECES ET ACCESSOIRES

PORTILLON EASY ELECTRIQUE

ALTO, ADRIA, CANO, SARI, NESIA ET KITO

LARGEUR 840 mm



2 TRAVERSES HORIZONTALES 2 CACHES PERFORÉS 4 INTER-LAMES

PERFORÉES POUR TRAVERSES REF VSG027

REFVSG030 REF VSG027 POUR TÔLES DE

REMPLISSAGE

3 LAMES DE REMPLISSAGE DE 180 * 2 TÔLES DE REMPLISSAGE SI VOUS AVEZ CHOISI

REF VSG011 REF VSG024 L'OPTION EMBOUTS DE 

DONT 1 AVEC PERFORATION FINITION DE TÔLE

POUR LA SERRURE BATTANTE * PAS DE TÔLE POUR PORTAIL * 2 EMBOUTS POUR LES

SARI AJOURÉ. PORTAILS ADRIA

Photos non contractuelles ET CANO

6 VIS POUR FIXATION 8 VIS BULDEX POUR FIXATION 4 BOUCHONS 2 TROUS 1 SERRURE REVERSIBLE + 6 VIS

DES LAMES DE 180 DES BOUCHONS REF P40/2T 1 CYLINDRE + 1 VIS + CLÉS

2 POIGNÉES FIXES+4 VIS+4 CACHES

8 BOUCHONS NOIRS POUR VIS BULDEX

2 GONDS + 1 GÂCHE ELECTRIQUE + 1 ENTRÉE A ASSEMBLER

ACCESSOIRES 2 PALIERS 1 BUTÉE DE RÉCEPTION

AVEC BUTÉE DE CENTRAGE

PROFILES DU CADRE DES BATTANTS

PIECES DE REMPLISSAGE DES BATTANTS

ACCESSOIRES



NOTICEDE MONTAGE

PORTILLON EASY ELECTRIQUE

ALTO, ADRIA, CANO, SARI, KITO ET NESIA.

LARGEUR 840 mm



Nous portons une grande attention à l'entretien de nos produits. C'est pourquoi, tous les profilés et 
accessoires sont nettoyés et vérifiés lors de leur conditionnement. 

Lors du montage de votre portail, posez toujours les profilés sur une surface propre et lisse pour éviter tout 
risque de rayure.

Les profilés s'emboîtent les uns dans les autres par glissement dans un "rail". Vérifiez que chaque profilé est 
bien emboîté et ajusté à chaque étape.

Si le profilé ne glisse pas parfaitement, utilisez le maillet avec l'embout en plastique (pas un marteau!!!) pour 
le mettre en place. 

AVANT DE COMMENCER 

Préparez tous les profilés et les accessoires de votre battant sur un carton.

Préparez vos outils :
une visseuse avec porte embout rallongé, un embout torx, un maillet, de l'huile de lubrification.

Préparez 4 tréteaux recouverts de carton pour ne pas rayer les profilés.

DETERMINEZ LE CÔTÉ DE LA SERRURE PRÉALABLEMENT.



GOND

Photos non contractuelles

Le montage des portillons EASY ALTO, ADRIA, CANO, SARI, KITO ou NESIA  est le même pour tous les modèles. Seuls la taille, le 

nombre et l'emplacement de la tôle changent. Adaptez le montage des tôles selon le modèle choisi.

CHOISISSEZ AU PRÉALABLE LE CÔTÉ DE LA SERRURE.

PORTILLON EASY ELECTRIQUE REMPLISSAGE VERTICAL

LE PORTILLON EASY ALTO, ADRIA, CANO, SARI, KITO OU NESIA  EST RECOUPABLE EN HAUTEUR A VOS DIMENSIONS

Adapter votre portillon à votre espace disponible et créer votre propre modèle en recoupant les tôles et/ ou les lames à l' aide d' une simple disqueuse et d' un 
disque fin. 

GOND

Butée de
réception
sur le pilier

Butée de
centrage

Lame recoupable en hauteur REF VSG011

Lame recoupable avec 
serrure REF VSG011

Traverse + cache rainuré  usiné pour 
le gond REF VSG030 + VSG027

Traverse + cache rainuré usiné pour le 
gond REF VSG030 + VSG027

Tôle recoupable en 
hauteur REF VSG024

Bouchon 2 trous P40/2T

Bouchon P40/2T
Bouchon P40/2T
+ caches

Bouchon
P40/2T
+ caches



Photos non contractuelles

Etape 1- Installez la traverse haute (VSG030).

Sur les tréteaux, posez la traverse haute en positionnant les gros trous lumière à 
l'extérieur du battant.
Positionnez le petit trou à l' extrémité de la traverse côté gond vue intérieure ( côté jardin).

HAUTDU PORTILLON

Préparez 4 vis buldex et 2 bouchons 2 trous P 40/2T. 

Etape 2- Installez la traverse basse (VSG030).

Sur les tréteaux, posez la traverse basse en positionnant les gros trous lumière à 
l'extérieur du battant.
Positionnez le petit trou ( à l'extrémité de la traverse) côté gond vue intérieure ( côté jardin).

POUR FACILITER LE VISSAGE DES VIS, GRAISSEZ LES PRÉALABLEMENT AVANT DE LES UTILISER.

BAS DU PORTILLON

Etape 3- Vissez les bouchons des traverses côté fermeture du portillon.

Vissez 1 bouchon 2 trous P 40/2T au bout de chaque traverse côté fermeture du portillon.
A gauche, pour un tirant droit ( tirage à droite côté jardin).
A droite, pour un tirant gauche ( tirage à gauche côté jardin).



Photos non contractuelles

Etape 5- Vissez la lame dans la traverse basse.

Introduisez 1 vis dans le gros trou lumière de la traverse ( 1) et insérez -la dans le trou de 
vissage de la lame comme indiqué ( 2).
Attention, ne vissez pas dans la rainure de la lame.

Etape 4- Installez la 1ère lame VSG 011 avec la perforation pour la serrure 
côté fermeture du portail.

Glissez la lame de 180 VSG011 avec la perforation pour la serrure dans la traverse basse. 
Positionnez -la en butée par rapport au bouchon P 40/2T de la traverse ( 1).
La lame rentre à fond dans la traverse ( 2).

t

traverse

Vérifiez que la lame est en butée par rapport au bouchon haut de la traverse ( 1) et qu' elle 
rentre à fond dans la traverse ( 2). 

2

rainurede la lame

lame

21

1 2

Préparez la lame de remplissage de 180 VSG011 avec la perforation pour la serrure et 2 vis.

1

trou de vissage


