
NOTICE DE MONTAGE

PORTAIL STANDARD MAYA MOTORISABLE

COULISSANT REFOULEMENT A GAUCHE

(VUE INTERIEURE)

PARTIE PLEINE A L'EXTERIEUR DES BATTANTS 



MONTAGE

1 BATTANT AVEC BATTUE  COTE REFOULEMENT

1 BATTANT SANS BATTUE COTE FERMETURE

MAYA



Nous portons une grande attention à l'entretien de nos produits. 
C'est pourquoi, tous les profiles et accessoires sont nettoyés et 
vérifiés lors de leur conditionnement. 

Lors du montage de votre portail, posez toujours les profiles sur 
une surface propre et lisse pour éviter tout risque de rayure.

Les profiles s'emboîtent les uns dans les autres par glissement 
dans un "rail". Vérifiez que chaque profile est bien emboîté et 
ajusté à chaque étape.

Si le profile ne glisse pas parfaitement, utilisez le maillet avec 
l'embout en plastique (pas un marteau!!!) pour le mettre en place. 

AVANT DE COMMENCER 

Préparez tous les profiles et les accessoires de votre battant sur un carton.

Préparez vos outils :
une visseuse avec porte embout rallongé, un embout torx, un maillet.

Préparez 4 tréteaux. Utilisez les mousses bleues d'emballage pour les recouvrir et ne 
pas rayer les profiles.

Choisissez le côté du battant qui accueillera la battue.

Choisissez la partie des battants qui sera ajourée et celle qui sera pleine.

VERIFIEZ BIEN LE COTE DE REFOULEMENT



PORTAIL COULISSANT REFOULEMENT A GAUCHE VUE INTERIEURE (COTE JARDIN)

BATTUE VSG001

PROFILÉ DE

TRAVERSE HAUTE+CACHE LISSE+ RÉCEPTION

CACHE RAINURÉ GUIDAGE HAUT

VSG030+VSG014+VSG027 VSG007+VSG008

TRAVERSE BASSE+CACHE RAINURÉ GUIDAGE BAS+FIXATIONS CREMAILLERE

VSG030+VSG027 VSG007+VSG008+VSG018+VSG019

OUVERTURE VERS LA GAUCHE CÔTÉ INTÉRIEUR (JARDIN)

TÔLE REF VSG024
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Etape 1- Installez les montants du battant ( VSG002).

Sur les tréteaux, posez parallèlement le montant droit et le 
montant gauche rainure vers le haut é 
C'est la vue intérieure du portail, c' est -à-dire côté jardin et non 

côté rue, que vous voyez lors du montage. 

Positionnez le montant gauche. Les encoches pour les vis se 
placent toujours de la même manière : l'encoche en haut vers 
l'extérieur du battant et l' encoche en bas vers l' intérieur.

BAS DUMONTANTGAUCHE

encoche hautevers l'extérieur

encoche bassevers l'intérieur

Cette étape est très importante . Si les encoches ne sont pas positionnées de
cette manière, vous ne pourrez pas mettre les bouchons hauts de votre battant.

Positionnez le montant droit. Les encoches pour les vis se 
placent toujours de la même manière : l'encoche en haut vers 
l'extérieur du battant et l' encoche en bas vers l' intérieur.

BAS DUMONTANTDROIT

encoche hautevers l'extérieur

encoche bassevers l'intérieur

Cette étape est très importante . Si les encoches ne sont pas positionnées de
cette manière, vous ne pourrez pas mettre les bouchons hauts de votre battant.

Vérifiez encore une fois la position des encoches en bas des
montants : l'encoche en haut est placée vers l' extérieur du 
battant et l' encoche en bas vers l' intérieur.

BAS DESMONTANTS

encoches hautesvers l'extérieur

encoches bassesvers l'intérieur

MONTAGE DU BATTANT GAUCHE AVEC BATTUE COTE REFOULEMENT

rainure vers le haut

POUR FACILITER LE VISSAGE DE VIS BULDEX, GRAISSER LES PRÉALABLEMENT 
AVANT DE LES UTILISER



Etape 3- Insérez les pièces alu de fixation de la traverse basse 
dans le montant.

Préparez les 2 pièces alu P 1 et P2 avec 2 vis buldex brutes.

Insérez la pièce alu P 1 dans le bas 
du montant gauche , côté le plus 
long vers l õintérieur du montant, 
trous vers le bas.

Insérez la pièce alu P 2 dans le bas du montant, côté le plus court vers 
lõintérieur du montant.

encoches bassesvers l'intérieur

BAS DESMONTANTS

MONTANT GAUCHE MONTANT DROIT

encoches hautesvers l'extérieur

encoches bassesvers l'intérieur

Glissez le cache rainuré VSG 027 dans la rainure de la
traverse ( 1). Il doit dépasser de chaque côté de la traverse 
de quelques millimètres (2).
La traverse basse est prête.

Etape 2- Installez la traverse basse ( VSG030).

Posez la traverse perpendiculairement aux montants. 



.

Basculez la traverse basse à plat, profile VSG 027 rainuré vers 
lõintérieur du battant et positionnez -la près du montant. Le cache 
VSG027 rainuré rentre dans le montant .

La traverse basse est fixée dans le 1er montant 
et dépasse de quelques millimètres du bas du 
montant.

Etape 4- Fixez la traverse basse dans le montant.

Superposez les trous de vissage des 2 pièces alu P 1 et P2 dans les 
trous lumière.

Etape 5- Fixez la traverse basse dans le second 
montant.

Répétez les étapes 3 et 4 :

Positionnez les pièces alu P 2 puis P 1, au niveau des trous
lumière et fixez -les à la traverse basse avec 2 vis buldex brutes 
en vérifiant que la traverse s' insère parfaitement dans le 
montant.

Avant de serrer la vis à fond, déplacez légèrement la traverse 
vers le bas du montant grâce aux trous lumière. La traverse 
basse et P 2 dépassent de quelques millimètres du bas du 
montant. 

Vissez la 2ème vis de la même manière : vérifiez toujours que la 
traverse est insérée parfaitement dans le montant et qu' elle 
dépasse de quelques millimètres du bas du montant.

Vissez doucement la 1ère vis dans les pièces alu P 1, P2 et dans le trou 
de vissage de la traverse, en vérifiant que la traverse basse s' insère 
parfaitement dans le montant .

côté le plus
court

côté le plus long

trous vers
le bas


